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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В высевающем аппарате устанавливается универсальная 
катушка, которая подходит для различных культур. Вы 
не будете тратить драгоценное время на переоборудова-
ние бункера при изменении культуры.

БЫСТРАЯ СМЕНА ДИАПАЗОНА ВЫСЕВА
Регулировка нормы высева для каждого из отсеков бун-
кера, не требующая применения инструмента, позволяет 
экономить время подготовки к работе. При смене культуры 
вместо замены катушек достаточно поменять положение 
цепной передачи на блоках (звездочках) настройки диа-
пазона высева.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ
Применение прямой подачи воздушной смеси к высева-
ющему аппарату позволяет существенно снизить потери 
при пневмотранспортировании и использовать гидромо-
тор с расходом жидкости не более 90 л/мин.

БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА
Загрузка бункера не займет у вас много времени и сил, 
чуть больше 10 минут. Шнек имеет хорошую подвижность 
и сконструирован так, что им может управлять один 
человек.

ЛЮКИ
Большие люки отсеков 
(559 × 600 мм) обеспечивают бы-
струю загрузку бункера. Благодаря 
настраиваемому замку крышек 
люков давление в каждом отсеке 
поддерживается на оптимальном 
уровне. Стандартная сетка улавли-
вает нежелательный мусор (щепки, 
камни, веревки и т. п.). 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Устройство автоматически включа-
ет или выключает главную муфту 
привода трансмиссии высевающей 
системы, когда сеялка выглубляется 
или заглубляется. Оператору не при-
дется каждый раз при подъеме и раз-
вороте в конце гона переключать 
тумблеры вручную. Но в то же время 
система позволяет взять контроль 
на себя.

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА БУНКЕРА
Особая конструкция бункеров делает 
возможной полную очистку оборудо-
вания. Выгрузить зерно или удобре-
ния из бункера можно при помощи 
шнека. Для этого необходимо лишь 
расположить его воронку под лючком 
очистки отсека. Этот лючок позволяет 
также очистить высевающий аппарат 
от постороннего мусора и камней, ко-
торые скапливаются в улавливателе.
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ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ТРАНСМИССИИ
Трансмиссия высевающей системы приво-
дится в движение от левого заднего колеса 
бункера через электромагнитную муфту. Это 
позволяет оставить неизменной норму высева 
вне зависимости от скорости движения.
Использование измерительных шестерен 
с большим количеством зубьев и высоко-
точных датчиков Холла позволяет добиться 
непревзойденной точности при посеве.

ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО МОНИТОРА – СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Управление нормой высева для каждого резервуара; Отображение часто-
ты оборотов вентилятора; Отображение и подсчет показателей работы; 
Отображение скорости движения; Отображение уровня посевного мате-
риала в каждом резервуаре; Сигнализация и отображение прерывания 
процесса высева на каждом семяпроводе; Управление муфтой трансмиссии 
как в ручном, так и в автоматическом режимах; Управление муфтами высе-
вающих аппаратов; Прием сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS общего пользова-
ния и передача навигационной и телематической информации на удален-
ный сервер по каналу GSM/GPRS общего пользования.

Сигнализация забивания 
семяпроводов
Когда забивается семяпро-
вод, монитор сигнализирует 
об этом. Мы используем 
сенсоры, которые имеют 
бóльшую точность на сра-
батывание по сравнению 
со «штырьковыми» датчика-
ми многих конкурентов.

Звуковой датчик 
забиваний

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вторичный 
семяпровод

Модель AT-8 AT-11
Общий объем, л 7576 11100

Размеры, м

поднятые/опущенные перила 3,8/3,4 3,8/3,4

длина/ширина со шнеком 8,0/3,8 8,2/3,8

Основные распределительные устройства 4/8, 6/12, или 8/16 (одно/двухпоточная)

Дозирующая система

Муфты дозирующей системы (стандарт), шт 3 4

Настройка трансмиссии/норма высева Zero-Max

Диапазон нормы высева высокий, 1:1, низкий

Высевающий ролик зерновые, мелкосемяна

Калибровка лоток и кривошип

Технические характеристики



91

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04



92

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04

ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
RSM TS-3200 И RSM TS-4500 SATELLITE

НАДЕЖНАЯ РАМА
Пространственная рама, не восприим-
чивая к изгибу и кручению, гарантирует 
надежное крепление и защиту бака. Это 
обеспечивает устойчивость и уверен-
ное движение опрыскивателя на полях 
с различным рельефом. Благодаря низ-
кому центру тяжести машина обладает 
хорошей устойчивостью при движении 
по полю и по дороге.

РАБОТА НА ВСЕХ КУЛЬТУРАХ
Универсальная регулировка ко-
леи 1,5/1,8/2,1 м для TS-3200 
и 1,8/2,1/2,25 м для TS-4500 позво-
ляет использовать опрыскиватель 
на культурах с различными ме
ждурядьями, а узкие шины шири-
ной 270 мм – обрабатывать свеклу 
без риска травмирования корне-
плодов.

Опрыскиватели Ростсельмаш – надежные и высокопроизводительные машины, 
созданные с учетом всех тонкостей опрыскивания сельскохозяйственных куль-
тур для эффективной работы в поле по всему миру.
Машины одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, 
так и ленточного покрытия. За подачу раствора отвечает мембранно-поршневой 
насос с функцией самозакачки. Опрыскиватели способны вносить от 40 до 600 
литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч с распылителями 02, 03 и 04 калиб
ра. Норма внесения раствора задается оператором и автоматически поддержи-
вается на указанном уровне вне независимости от скорости движения, а ком-
пьютер с GPS/ГЛОНАСС-приемником осуществляет автоматическое управление 
(включение/отключение) поливными секциями.
Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги 
до распыления раствора, осуществляется с помощью выносных пультов из каби-
ны трактора. Привод опрыскивателя осуществляется от ВОМ трактора.

объем бака

ширина захвата

система полива

расстояние 
по форсункам

норма вылива

колея

GPS/ГЛОНАСС 
навигатор

гарантия

18, 24,  
27, 28 м

до 600 л/га

50 см

ОПРЫСКИВАТЕЛИ, АППЛИКАТОРЫ, 
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ

1,5, 1,8, 2,1, 
1,8/2,1/2,25 м
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АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ
Автоматическое отключение/вклю-
чение поливных секций и четырех 
крайних форсунок справа и слева 
(опция) дает дополнительную точ-
ность внесения препаратов, что су-
щественно экономит их расход и по-
вышает удобство эксплуатации.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ
В опрыскивателях повышенное вни-
мание уделено таким элементам, 
как система регулирования расхо-
да рабочего раствора и система по-
дачи химикатов. Централизованный 
пост управления позволяет выпол-
нять все основные операции: про-
мывку бака и системы распылите-
лей, включение мешалки. После 
заполнения и промывки оператор 
может вымыть руки или защитную 
одежду чистой водой из 56‑литрово-
го специального бачка.

ГАШЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
И ОСЕВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Ось поворота штанги в наивысшей 
точке обеспечивает эффект само-
выравнивания штанги по принципу 
маятника. Высокоэффективная за-
щита крайней секции и разноориен-
тированные в плоскости шарниры 
соединения механических секций 
штанги обеспечивают эффективное 
гашение горизонтальных колебаний 
и защиту штанги. Дополнительные 
пружины и амортизаторы гаранти-
руют стабильность штанги в работе 
даже на сложных агрофонах.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
ГАШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ
В опрыскивателях SATELLITE при-
менено надежное решение для га-
шения вертикальных колеба-
ний – пневмогидроаккумуляторы 
(с закачанным под давлением азо-
том), которые исключают раскачива-
ние штанги.

ТОЧНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ
Опрыскиватель оснащен компьюте-
ром управления поливом с функци-
ей GPS/ГЛОНАСС – курсоуказателя, 
что позволяет работать по техноло-
гии точного земледелия. Автомати-
ческий блок регулирования расхода 
применяемых препаратов упроща-
ет работу, расширяет возможности 
и повышает надежность опрыскива-
теля. Кроме того, компьютер позво-
ляет осуществлять автоматическое 
GPS/ГЛОНАСС-управление поливны-
ми секциями в случае перекрытия 
уже обработанных площадей. При-
чем момент отключения/включения 
секций можно запрограммировать 
самостоятельно в процентном соот-
ношении перекрытия.
При отсутствии или недостаточной 
силе сигнала GPS/ГЛОНАСС данные 

по скорости движения опрыскива-
теля дублируются от установленно-
го на ступице колеса индуктивного 
датчика скорости, что гарантирует 
сохранение нормы внесения пре-
паратов.

ВЫСОКАЯ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Применение модульного подхода 
в конструкции поливной армату-
ры (краны, фитинги, трубопроводы) 
обеспечивает высочайшую ремон-
топригодность, а использование 
простых и надежных шаровых кра-
нов позволяет избежать простоев 
агрегата, что особенно актуально 
для работы в сжатые агротехниче-
ские сроки, когда каждая минута 
на счету.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
ШТАНГИ
Обеспечивает полный контроль 
процесса обработки растений. 
Освещение позволяет идеально 
видеть габариты штанги в рабо-
чем положении, абсолютно точно 
определить работоспособность 
каждой форсунки на штанге.
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БАК
Бак для раствора из высококаче-
ственного полиэтилена толщи-
ной до 15 мм гарантирует высокие 
эксплуатационные характеристи-
ки, а абсолютно гладкая внутрен-
няя поверхность исключает отло-
жения твердых частиц на стенках 
бака. Сливной канал глубиной 10 см 
по всей длине бака обеспечивает 
качественную и полную подачу рас-
твора к насосу при различных углах 
наклона опрыскивателя. Основная 
заправочная горловина диаметром 
382 мм оснащена сеткой для отсе-
ва крупных частиц, что исключает 
попадание посторонних предметов 
в рабочий раствор и сокращает пе-
риодичность промывки основного 
фильтра.

ИНЖЕКТОРНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ
В базовой комплектации установ-
лены тройные форсункодержатели 
револьверного типа и инжекторные 
форсунки с фильтром на распылите-
ле (–02, –03, –04), это позволяет бо-
лее эффективно работать в ветре-
ную погоду (даже при скорости ветра 
до 8–10 м/сек), фильтрующий элемент 
значительно продлевает срок служ-
бы распылителя, особенно при работе 
с суспензиями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ВЫСОТЕ
Высокопроизводительный мем-
бранно-поршневой насос (не менее 
250 л/мин) обеспечивает равномер-
ное внесение препаратов, каче-
ственное приготовление рабочей 
жидкости и активное перемешива-
ние раствора для поддержания по-
стоянной концентрации.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для опорожнения бака в его донной 
части имеется сливное отверстие, 
которое имеет соединение с выве-
денным сливным краном. Располо-
жение сливного крана выполнено 
в соответствии с утвержденными 
нормами безопасности.

КАЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Фильтры на приемной и напорной 
линиях эффективно удаляют меха-
нические примеси, обеспечивают 
качественную фильтрацию раство-
ра.

УЛУЧШЕННЫЙ МИКСЕР
На опрыскивателе установлен ак-
тивный химический миксер уве-
личенного объема – 40 литров, 
что позволяет эффективно и с вы-
сокой производительностью сме-
шивать как жидкие, так и порошко-
образные препараты, обеспечивая 
качественное приготовление рабо-
чей смеси.

САМОЗАБОР ВОДЫ
Шланг для забора воды длиной 
10 метров с обратным клапаном 
и фильтром повышает удобство 
и автономность работы агрегата, по-
зволяет использовать собственный 
насос опрыскивателя для самоза-
качки воды из внешних источников 
и водоемов.

НАДЕЖНОСТЬ ШАРНИРОВ
Долговечность шарниров привод
ного вала насоса обеспечивает про-
межуточная опора, которая снима-
ет значительную боковую нагрузку 
с шарниров насоса при поворотах 
и разворотах трактора.
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Технические характеристики

Марка RSM TS-3200 Low-cost RSM TS-3200 Light RSM TS-3200 Satellite RSM TS-4500 Satellite

Агрегатируется с тракторами тягового 
класса, т. с. 1,4 2

Объем бака для раствора, л 3 200 4 500

Ширина захвата, м 18, 24, 27, 28 24, 27, 28

Основная ширина междурядий, на которые 
рассчитан опрыскиватель, см 45, 70, 75, 90

Регулировка штанги по высоте, м, мин./макс. 0,5–1,7

Насос подачи раствора мембранно-поршневой

Привод насоса от ВОМ трактора

Производительность насоса, л/мин не менее 250

Клиренс, м 0,7

Размер шин 270/95 R44 (базовый), 230/95 R44, 320/85 R38

Регулировка колеи, м 1,5/1,8/2,1 1,8/2,1/2,25

Габаритная транспортная ширина, м 2,25

Емкость бака для воды, л 56

Емкость бака для промывки системы, л 136 136 136 430

Емкость химического миксера, л  (40) 40 40 40

Мешалка гидравлическая эжекторного типа    

GPS/ГЛОНАСС    

Система управления поливом  
с GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателем

   

Система управления поливом  
БАРС-5

  – –

Инжекторные распылители (–02, – 03, – 04)    

Щелевые распылители  – – –

Автоматическое вкл./откл. секций    

Автоматическое откл./вкл. четырех крайних 
форсунок справа и слева

   

Защита крайних секций штанги    

Светодиодное освещение штанги    

Пневматическая тормозная система    

Шланг длиной 10 м для забора воды 
из природных источников

   

   стандарт	    опция	             –   недоступно
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ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
RSM TS-6200 SPUTNIK

РАБОТА НА РАЗЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУРАХ
Колея дает возможность использо-
вать опрыскиватель на любых куль-
турах с различными междурядьями 
(45/70/75/90 см). На выбор – коле-
са и шины типоразмером 230/95 R48, 
сдвоенные через проставку 45/70 см, 
для снижения давления на почву 
340/85 R48.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОПРЫСКИВАНИЕ ДАЖЕ 
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
В базовой комплектации установ-
лены тройные форсункодержате-
ли револьверного типа с инжектор-
ными распылителями типоразмеров 
–02, –03, –04. Это позволяет эффектив-
но работать даже при скорости ветра 
до 8–10 м/сек.

Прицепные опрыскиватели Ростсельмаш – надежные и высокопроизводитель-
ные машины, созданные с учетом всех тонкостей опрыскивания сельскохозяй-
ственных культур для эффективной работы в полях по всему миру. Опрыскивате-
ли способны вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч 
с распылителями 02, 03 и 04 калибра. Норма внесения препаратов задается 
оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне, вне зави-
симости от изменения скорости движения. Управление любым рабочим процес-
сом – от регулировки положения штанги до распыления раствора – производит-
ся из кабины трактора. А компьютер с GPS/ГЛОНАСС-приемником осуществляет 
автоматическое управление поливными секциями и опционально четырьмя 
распылителями с обеих сторон штанги для обеспечения предельно точных 
работ по защите растений. На опрыскивателе серийно установлена пневматиче-
ская тормозная система, которая повышает безопасность движения по дорогам 
общественного назначения. 

объем бака

ширина захвата

система полива

шаг расстановки 
форсунок

норма вылива

ширина 
междурядий

GPS/ГЛОНАСС 
навигатор

гарантия

24, 27,  
30, 36 м

до 600 л/га

50 см

6 200 л

45/70/75/ 
90 см
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ШТАНГИ
Дает полный контроль процесса обработки растений. 
Освещение форсунок позволяет идеально видеть габа-
риты машины, абсолютно точно определять работоспо-
собность каждого распылителя на штанге.

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ
Компьютер управления с GPS/ГЛОНАСС позволяет осу-
ществлять автоматическое отключение/включение 
поливных секций и четырех крайних форсунок слева 
(опция) и справа в случае перекрытия обработанных 
площадей, дополнительно повышая качество обработ-
ки, с существенной экономией затрат.

ДЕМПФИРОВАНИЕ СНИЦЫ
Сница имеет свою систему гашения колебаний: четы-
ре демпфера, расположенные между рамой и сницей. 
Демпферы безупречно сглаживают колебания, возни-
кающие в сцепке трактора и прицепного опрыскива-
теля, что, несомненно, повышает качество внесения 
препаратов и продлевает срок службы узлов и агре-
гатов.

ТОЧНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ
Опрыскиватель оснащен компьютером управления 
поливом с функцией GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателя, 
что позволяет работать по технологии точного земле-
делия. Автоматический блок регулирования расхода 
растворов упрощает работу, расширяет возможности 
и повышает надежность опрыскивателя.

Модель RSM TS-6200 SPUTNIK

Объем бака для раствора, л 6 200

Ширина штанги, м 24, 27, 30, 36

Основная ширина междурядий, на кото-
рые рассчитан опрыскиватель, см 45, 70, 75, 90

Регулировка штанги по высоте, м, 
мин./макс. 0,5–2,2

Насос подачи раствора/привод мембранно-поршневой/
от BOM трактора

Производительность насоса, л/мин 250 (400)

Клиренс, м 0,7

Габаритная транспортная шина, м 2,55

Емкость бака для воды, л 33

Емкость бака для промывки системы, л 550

Емкость химического миксера, л 40

Мешалка гидравлическая, эжекторного 
типа 

GPS/ГЛОНАСС 

Система управления поливом 

Инжекторные распылители (–02, – 03, – 04) 

Пневматическая тормозная система 

Автоматическое вкл./откл. секций 

Защита крайних секций штанги 

Светодиодное освещение штанги 

Шланг длиной 10 м для забора воды 
из природных источников 

   стандарт

Технические характеристики
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АППЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ 
RSM AP-3000/4000

полевой компьютер

ликвилайзеры

объем бака

объем бака

ширина захвата

количество колтеров

Аппликатор-растениепитатель предназначен для внесения в прикорневую зону, 
непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений под пропашные 
культуры: подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу; по зерновым с использова-
нием ликвилайзеров.
При традиционном, или основном, способе подкормки растений в осенний 
период нет 100%-ной гарантии, что внесенные вещества останутся до весны 
и сохранят питательные свойства. Использование аппликаторов RSM AP 
гарантирует максимальную сохранность в грунте и биодоступность удобрений 
и микроэлементов в период вегетации. Это особенно важно в период засухи, 
когда поверхностное внесение сухих минеральных удобрений разбрасывате-
лем малоэффективно, а высокие дневные температуры ограничивают работу 
опрыскивателей из‑за вероятности ожогов листьев.
Удобрения вносятся непосредственно в прикорневую зону, что обеспечивает 
их предельно эффективное усвоение. Такая подкормка позволяет экономить 
до 30 % удобрений, которые расходуются меньшими дозами в сравнении 
с поверхностным внесением и лучше поглощаются растениями.

3 000 л

4 000 л

13–21 шт.
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА
Транспортная габаритная ширина 
составляет всего лишь 2,5 м, что вы-
годно выделяет аппликаторы-рас-
тениепитатели RSM АР-3000/4000 
среди аналогов и позволяет свобод-
но передвигаться по дорогам обще-
ственного назначения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ВЫСОТЕ
Высокопроизводительный мем-
бранно-поршневой насос (не менее 
250 л/мин) обеспечивает равномер-
ное внесение жидких минеральных 
удобрений и комплексов с нормами 
вылива от 100 до 600 л/га.

32 шт.

12,75 м
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Технические характеристики
Модель RSM AP-3000 RSM AP-4000
Агрегатируется с тракторами, от, т. с. 2,0
Рабочая скорость, км/час 10
Мембранно-поршневой насос:
производительность, л/мин
давление максимальное, bar
давление рабочее, bar

не менее 250
15

1…8

Вместимость бака:
основной, л
для мытья рук, л

3 000 4 000
33

Ширина захвата, м до 9,6 до 9,6

Количество рабочих органов 
(колтеров)/междурядье

13/70 колтеры
21/45 колтеры

32/30 ликвилайзеры

13/70 колтеры
21/45 колтеры

32/30 ликвилайзеры
Габаритная транспортная ширина, до, м 2,5
Пневматическая тормозная система ○ ●

Ширина колеи, м 1,5; 1,8; 2,1
Диаметр колтера, мм 510
Диапазон нормы внесения (при 
скорости 6–8 км/час), л/га 100–600

Размерность колес
● – 340/85/R48 для машин AP 3000(4000)/13
● – 270/95/R44 для машин AP 3000(4000)/21

○ – спаренные колеса для работы по междурядию 45 см
Диапазон глубины внесения, до, мм Колтер – до 150; Ликвилайзер 60–80
Частота вращения ВОМ 540

ТОЧНОСТЬ, ПОМОГАЮЩАЯ 
ЭКОНОМИТЬ
Полевой компьютер прост в эксплу-
атации. Достаточно парой нажатий 
кнопок установить необходимую 
норму внесения жидких удобрений, 
и компьютер автоматически будет 
поддерживать ее с высокой точно-
стью в широком диапазоне измене-
ния скорости.

СПЛОШНОЕ ВНЕСЕНИЕ
Колтеры с волнистым режущим 
лезвием (диском) диаметром 51 см 
и давлением 63 кг/см с износоустой-
чивым наконечником заднего ножа 
позволяют работать максималь-
но эффективно и продолжительно 
на полях с любыми пропашными 
культурами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК
В соответствии с требованиями 
по безопасности при проведении 
работ с химическими веществами 
на аппликаторе размещена емкость 
с чистой водой объемом 33 литра 
для мытья рук.

ИНЪЕКЦИОННОЕ ВНЕСЕНИЕ
В модификациях АР-3000/4000 с лик-
вилайзерами рабочие органы рас-
положены с учетом междурядий – 
30 см, что позволяет вносить жидкие 
минеральные удобрения по зерно-
вым культурам.

БОЛЬШОЙ И КРЕПКИЙ БАК
Бак выполнен из специального по-
лиэтилена по технологии цельно-
литого формования, что гарантиру-
ет его надежность и долговечность 
эксплуатации. Овальная форма 
и углубление на дне бака обеспечи-
вают полную выработку рабочего 
раствора. Колыбельное крепление 
бака повышает надежность агрегата.

●   серийно           ○   опция

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИВОДА
На машине установлена промежу-
точная опора приводного вала на-
соса, что значительно снизило на-
грузки на подшипниковые опоры, 
особенно при поворотах и разво-
ротах.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ 
GRACH 1000

до 15 га/ч

до 
1,8 т

1000 л

года
гарантия

рабочая ширина

производительность

нагрузка

центробежный

объем

Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH с объемом бункера 1 000 л 
предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранули-
рованных, приллированных и кристаллических удобрений. Оптимальная 
скорость вращения дисков – до 720 об/мин – и возможность изменения угла 
распределяющих лопастей позволяют бережно вносить микроэлементы 
по всей ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом 
квадратном метре достигается регулировкой воздушного потока с помощью 
шиберных заслонок, установленных на каждом дозаторе. Для обработки 
кромки поля отключается подача удобрений на один из дисков, и работа 
ведется одной стороной разбрасывателя.
GRACH 1000 агрегатируется с тракторами 1,4  т. с.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ОБЪЕМ
Надставка V 500 
позволяет увеличить 
объем GRACH 1000 
до 1 500  л.

18–24 м
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Модель GRACH 1000

Тип навесной

Ширина захвата, м 18–24

Объем, л 1 000

Производительность, не менее, га/ч 15

Рабочая скорость, км/ч 8–15

Разбрасывание удобрений центробежное

Количество дисков 2

Число оборотов дисков, об/мин 730

Норма внесения, кг/га 100–1 000

Грузоподъемность, до, кг 1 800

Масса, кг 360

Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм 1 350/2 000/1 100

Агрегатирование, тяговый класс трактора 1,4

Ширина колеи трактора, не менее, мм 1 600

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540

Технические характеристики

РАВНОМЕРНАЯ ПОДАЧА УДОБРЕНИЙ
Специальная форма перемешивающих элементов обес
печивает деликатное перемешивание и равномерную, 
постоянную подачу гранул, воронкообразного эффекта 
в центре бункера не создается.

БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГРАНУЛАМИ
Из распределителя удобрения попадают в центр 
разбрасывающего конуса, где окружная скорость 
достаточно низкая, поэтому гранулы остаются 
целыми.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
СЛУЖБЫ
Система распределения 
удобрений изготовлена 
из специализированной 
нержавеющей стали, 
что продлевает срок 
службы машины.

НАДЕЖНОСТЬ
Открытая конструкция распределителя 
не требует специального ухода и обеспечивает 
длительную и бесперебойную работу 
разбрасывателя.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Регулируемые распределительные 
лопасти дисков повышают точность 
разбрасывания и позволяют 
настраивать технику для стан-
дартного и позднего внесения 
удобрений.



102

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ 
GRACH 3000

до 15 га/ч

до 
1,8 т

года
гарантия

рабочая ширина

производительность

нагрузка

центробежный

объем

Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH с объемом бункера 3 000 л 
предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранулиро-
ванных, приллированных и кристаллических удобрений. Оптимальная скорость 
вращения дисков – до 720 об/мин – и возможность изменения угла распре-
деляющих лопастей позволяют бережно вносить гранулы удобрений по всей 
ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом квадратном 
метре достигается регулировкой степени открытия шиберных заслонок, 
установленных на каждом дозаторе. Для обработки кромки поля отключается 
подача удобрений на один из дисков, и работа ведется одной стороной раз-
брасывателя.
Норма внесения от 100 до 1 000 кг/га позволяет как выполнять внесение 
больших доз основных удобрений перед посевом, так и осуществлять 
подкормку растений в период вегетации.
GRACH 3000 агрегатируется с тракторами 2 т. с., а при наличии шасси – 
с тракторами 1,4 т. с.

18–24 м

3 000/3 500 л

УДОБСТВО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
На тележку можно устано-
вить манипулятор, который 
позволит оператору загру-
жать разбрасыватель удо-
брениями, расфасо-ван-
ными в упаковки big-bag 
массой до 1 т.
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Модель GRACH 3000

Тип прицепной

Ширина захвата, м 18–24

Объем, л 3 000

Производительность, не менее, га/ч 12

Рабочая скорость, км/ч 8–15

Разбрасывание удобрений центробежное

Количество дисков 2

Число оборотов дисков, об/мин 730

Норма внесения, кг/га 100–1 000

Грузоподъемность, до, кг 1 800

Масса, кг 650

Агрегатирование, тяговый класс трактора 2,0 (1,4 с шасси)

Ширина колеи трактора, не менее, мм 1 600

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540

Технические характеристики

РАВНОМЕРНАЯ ПОДАЧА 
УДОБРЕНИЙ
Специальная форма перемешива-
ющих элементов обеспечивает де-
ликатное микширование и равно-
мерную постоянную подачу гранул, 
исключая воронкообразный эффект 
в центре бункера.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СЛУЖБЫ
Система распределения удобрений 
изготовлена из специализирован-
ной нержавеющей стали, что про
длевает срок службы машины.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
Благодаря тележке разбрасыватель 
агрегатируется с тракторами низко-
го тягового класса, которые, в от-
личие от тяжелых машин, за одно 
и то же время расходуют меньше ДТ.

БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ГРАНУЛАМИ
Из распределителя удобрения попа-
дают в центр разбрасывающего ко-
нусообразного диска, где окружная 
скорость достаточно низкая, поэто-
му гранулы остаются целыми.

ЗАЩИТА МЕХАНИЗМОВ
Решетка, установленная на ворон-
ке бункера, не допускает попадания 
посторонних предметов, тем самым 
защищая механизмы разбрасывате-
ля от повреждений и обеспечивая 
бесперебойную работу агрегата.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Регулируемые распределительные 
лопасти дисков повышают точность 
разбрасывания и позволяют на-
страивать технику для стандартного 
и позднего внесения удобрений.

НАДЕЖНЫЙ РЕДУКТОР
Редуктор, работающий в масля-
ной ванне, не нуждается в ре-
монте и проработает весь срок 
службы разбрасывателя.
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КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПРИЦЕПНОЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН  
STERH 2000

гарантия

производительность

ширина захвата

измельчитель

ротор с изогнутыми
ножами

поворотный
силосопровод

Прицепной кормоуборочный комбайн STERH 2000 создан с учетом самых 
последних технологий. Его многофункциональность приятно удивит даже 
самых требовательных аграриев: он не только скашивает и измельчает, доиз-
мельчает травяную массу, но и осуществляет погрузку полученного продукта, 
которая может производиться как в рядом идущее транспортное средство, так 
и назад, в прицеп, что очень удобно при скашивании ботвы сахарной свеклы 
и картофеля. Производительность комбайна от 20 т/ч при уборке зеленой 
массы на подкормку – великолепный результат при почти полном отсутствии 
потерь. Итогом становится образцовый корм. Рабочие органы машины 
выполнены из металла высокого качества, поэтому будут служить в течение 
длительного времени. Комбайн может убирать кукурузу на силос высотой 
до 1,5 м. Агрегатирование с тракторами тягового класса 1,4 т. с. при частоте 
вращения ВОМ 540 об/мин. Опционально доступны удлинитель силосопро-
вода, обеспечивающий погрузку в транспортное средство с высотой бортов 
до 3,5 м, и колесо-измельчитель с 8 ножами.

Максимальная производительность
Частота вращения измельчающего 
аппарата достигает 1 000 оборо-
тов в минуту. Надежный редуктор 
и возможность вести работу на повы-
шенной скорости позволяют достичь 
производительности от 20 т/ч.

Комфорт в работе
Благодаря гидравлическому при-
воду поворота силосопровода 
управление процессом выгрузки 
происходит из кабины, что во мно-
гом облегчает работу тракториста.

от 20 т/ч

2 м

года
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Долговечность и длительный срок эксплуатации комбайна
Все детали выполнены из металла высокого качества, что продлевает срок службы 
комбайна. Самозатачивающиеся ножи отличаются особой прочностью: они 
произведены из специальной легированной стали, что обеспечивает чистый срез 
и исключает возможность излома ножа при наезде на препятствие и попадание его 
в измельчитель, а это также продлевает срок эксплуатации комбайна.

Многофункциональность
Специальная форма ножей ротора позволяет машине работать не только на подкормке, но и на уборке сенажа: после 
скашивания травяной массы с укладкой в валок и ее просушкой до необходимой влажности в зависимости от агрофона 
STERH 2000 может подобрать валок с одновременным измельчением массы и погрузить в транспортное средство.

Увеличение срока службы ножей в два раза
Оперативность в процессе скашивания 
и измельчения обеспечивают двухлезвийные 
ножи: износ ножа не требует его замены. 
Перевернув его, можно сразу же продолжить 
работу. Это позволяет увеличить срок службы 
ножей в два раза.

Простое обслуживание
Техническое обслуживание STERH 2000 предельно упрощено и не тре-
бует специального инструмента и оборудования: обеспечен удобный 
доступ к ножам измельчителя для их замены и ко всем местам смазки.

Несколько вариантов погрузки травяной массы
Погрузка травяной массы может осуществляться через силосопровод как в рядом идущее транспортное средство, так 
и назад, в прицепной накопитель. Это позволяет выбирать схему работы в зависимости от имеющейся свободной техники.



106

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04

Сокращение потерь времени и повышение производительности
Поворотный редуктор, установленный на косилке, обеспечивает прекрасную маневренность, уменьшает радиус 
поворота и дает возможность разворотов без отключения ВОМ. Это значительно сокращает потери времени и повы-
шает производительность.

ротор с изогнутыми 
ножами

активные 
валкообразователи

поворотный 
редуктор

плющильный 
аппарат

гарантия

ширина захвата

производительность

частота  
вращения ротора

Производительная косилка ротационная прицепная BERKUT применяется на полях с урожайностью 
выше 40 ц/га. Рабочая скорость машины доходит до 15 км/ч, при этом происходят тщательное скашива-
ние высокоурожайных и полеглых трав, качественное плющение скошенной массы и ее укладка в валок.
Косилка радует своей многофункциональностью: с демонтированной плющилкой она может исполь-
зоваться для скашивания трав и укладки их в прокос. Машина предназначена для агрегатирования 
с тракторами тягового класса 1,4 т. с. и очень легка в применении. Бережное отношение к вашему 
труду – главный принцип BERKUT. Модификация BERKUT 3200 UNO штатно комплектуется колес-
ными валкообразователями и не имеет плющильных вальцов. Для работы с большими площадями 
предлагается косилка BERKUT UNO MAX с производительностью до 5 га/ч и активными колесными вал-
кообразователями.

до 4,5–5  
га/ч

3,2–3,5 м

КОСИЛКА BERKUT 3200/BERKUT 3500 UNO MAX

до 3 000  
об/мин

года
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Идеальное сено при минимальных
энергозатратах
Специальная конструкция изогнутых ножей и тарелки 
обеспечивает эффективную подачу скошенной массы 
к плющильным вальцам, что дает возможность получить 
сено высокого качества, сократить время уборки и энер-
гозатраты трактора.

Интенсивное плющение
Степень плющения регулируется установкой требуемого 
зазора между верхним и нижним вальцами и соответ-
ствующего давления пружин.

Работа как на ровных, так и на неровных полях
На неровных полях со сложным рельефом режущий брус 
прогибается в пределах упругой деформации, при этом 
ножи опасно приближаются к плющилке. Для того чтобы 
не нарушать технологический процесс уборки на ровных 
полях и не порезать ножами плющилку, при работе на не-
ровных полях предусмотрена возможность регулировки 
режущего бруса относительно плющильных вальцов.

Исключение деформации машины
Прочная конструкция не допускает деформации передне-
го и боковых щитов при большой урожайности трав.

Валок требуемой ширины
Использование простой, без применения инструментов, 
регулировки крыльев валкообразователя обеспечивает 
чистый валок правильной формы.

Долгосрочность службы
Привод плющильного аппарата осуществляется с по-
мощью четырех ремней XPA, обеспечивающих плавную 
и бесшумную передачу на вал плющилки. А полностью 
закрытая и смазанная цепная передача работает доль-
ше, чем открытая с любой системой смазки.

Высокая ремонтопригодность
Плющильные вальцы состоят из одинаковых резиновых 
сегментов с шевронным профилем. Износ плющилки 
обычно происходит в самом нагруженном месте, в центре 
вальца. Для ремонта достаточно заменить износившийся 
сегмент на новый или поменять сегменты местами, 
а не весь валец полностью.

Надежность
Продуманная конструкция подвеса режущего блока 
исключает поперечную раскачку и обеспечивает каче-
ственное копирование рельефа.
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Косилки ротационные навесные серии STRIGE – одни из самых легких в своем классе. Это позволя-
ет им работать с минимальным расходом топлива и давлением на почву, а также копировать рельеф 
поля. На достаточно большой рабочей скорости, достигающей 15 км/ч, машины идеально скашивают 
высокоурожайные и полеглые травы и равномерно укладывают скошенные травяные массы в прокос. 
Бесперебойное функционирование STRIGE удовлетворит даже самых требовательных сельхозтоваро-
производителей. Косилки будут неустанно выполнять свою работу, демонстрируя отличные результаты. 
Косилка STRIGE 3200 комплектуется активными колесными валкообразователями, способствующими фор-
мированию валка шириной до 1,4 м. При частоте вращения ВОМ 540 об/мин агрегатируются с тракторами 
тягового класса 0,9–1,4 т. с. (в зависимости от модификации).

ширина захвата

ротор с изогнутыми 
ножами

легкие

гарантияпроизводительность

частота  
вращения ротора

КОСИЛКА STRIGE 2100–3200

Качественное скашивание без потерь и засоренности
Равномерное давление на почву и динамичное копирование обеспечи-
ваются тремя (или пятью, в зависимости от модификации) спиральными 
пружинами механизма уравновешивания. Результат – стабильный, равно-
мерный срез и минимальная засоренность массы.

до 4,5 га/ч

Минимум времени 
на агрегатирование
Удобная и надежная 3‑точечная 
навеска сокращает время на агрега-
тирование косилки с трактором.

2,1 м
2,4 м
2,8 м
3,2 м

до 2 850  
об/мин

года
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5

Образцовое качество сена
Благодаря специальной конструкции ножи подбрасывают скошенную массу вверх и назад по ходу движения режу-
щего бруса. Таким образом, при скашивании высокоурожайных трав на повышенных скоростях перед ним не возни-
кает заторов, и скашиваемая масса не режется дважды. В результате сено получается высокого качества и сокраща-
ются энергозатраты.

Защита от препятствий
При наезде на препятствие срабатывает тяговый предохранитель, предотвращая разрушение режущего бруса. 
Для продолжения работы нужно лишь сдать назад и заменить срезной элемент.

Длительная служба
При наезде на невидимые в траве серьезные препятствия 
(гидранты, столбы) режущий брус от критических по-
вреждений спасают срезные предохранительные элементы, 
находящиеся на каждом роторе.

Удобство обслуживания
Техническое обслуживание косилок STRIGE предельно 
упрощено и не требует специального инструмента 
и оборудования. Все точки смазки имеют очень удобное 
расположение.

Бережное обращение с корневой системой
Благодаря высокой частоте вращения роторов –
2 850 об/мин – косилка убирает, не травмируя корни 
скашиваемой культуры. STRIGE может скашивать 
на скорости до 15 км/час, что повышает производитель-
ность, гарантирует возобновление лугов и вероятность 
хорошего урожая при следующем укосе.

Надежная и бесперебойная работа
Надежное натяжное устройство с мягкой, но сильной 
пружиной обеспечивает эффективное натяжение, бес-
перебойную и ровную работу ременной передачи.
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Косилка роторная с кондиционером SAPSUN 2400 поможет добиться образцового качества сена. Она 
создана для работы с высокоурожайными и полеглыми травами. На повышенных поступательных ско-
ростях – до 15 км/ч – машина чисто скашивает, без труда вспушивает и укладывает массу в равномерный 
валок.

Многофункциональность косилки порадует самых взыскательных потребителей: машина также может 
использоваться для скашивания трав и укладки их в прокос. Такая возможность появляется при работе 
с демонтированным кондиционером.

Косилка заботится и о будущем урожае. Именно для этого при работе частота вращения роторов достигает 
2 850 об/мин – это не только обеспечивает чистый срез, но и предохраняет от повреждений верхние слои 
почвы и корни трав.

Удобное 
обслуживание
Техническое 
обслуживание 
SAPSUN 2400 
предельно упрощено 
и не требует 
специального 
инструмента 
и оборудования.

кондиционер

гарантияротор с изогнутыми 
ножами

частота  
вращения ротораширина захвата

производительность

КОСИЛКА SAPSUN 2400

до 3,6 га/ч

до  
2,4 м

до 2 850  
об/мин

года
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Быстрое агрегатирование
Удобная и надежная 3-точечная навеска сокращает 
время на агрегатирование косилки с трактором.

Надежность эксплуатации и защита 
от препятствий
При наезде на препятствие срабатывает тяговый предо-
хранитель, предотвращая разрушение машины.

Быстрота и качество обработки корма
Кондиционер с V-образными шарнирными стальными 
бичами обеспечивает равномерное вспушивание кормо-
вой массы по всей ширине захвата. Результат – меньший 
период подсыхания корма на поле и равномерность 
просушки, из‑за которой достигается высочайшее 
качество корма.

Минимальные энергозатраты
Активные цилиндрические подающие барабаны на край-
них роторах режущего бруса направляют скошенную 
массу к центру. Поэтому она не попадает на еще не ско-
шенную траву при следующем заходе трактора.

Надежная и бесперебойная работа
Надежное натяжное устройство с мягкой, но сильной 
пружиной обеспечивает эффективное натяжение, бес-
перебойную и ровную работу ременной передачи.

Образцовое качество сена
Благодаря специальной конструкции ножи подбрасы-
вают скошенную массу вверх и назад по ходу движения 
режущего бруса, т. е. при скашивании высокоурожайных 
трав на повышенных скоростях перед брусом не воз-
никает заторов, и скашиваемая масса не режется дважды.

Бережное обращение с корневой системой
Косилка убирает, не травмируя корни скашиваемой 
культуры, со скоростью до 15 км/ч. Это происходит 
из‑за высокой частоты вращения роторов –
2 850 об/мин, что повышает производительность 
и вероятность хорошего урожая при следующем укосе.
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Валкообразование – это важный и ответственный этап всего кормозаготовительного процесса. Грабли ро-
торные навесные KOLIBRI идеально подойдут хозяйствам, которые самостоятельно заготавливают корма 
для внутренних нужд. Производительность KOLIBRI 471 доходит до 5,4 га/ч при ширине захвата 4,7 м. Граб-
ли производят тщательное сгребание трав из прокосов в ровные валки, оборачивание, разбрасывание 
и сдваивание валков сена. Возможность выбора ширины валка позволяет подстроиться под дальнейшую 
работу имеющегося пресс-подборщика. Грабли преодолевают препятствия в виде камней или неров-
ностей почвы с помощью специальной тандем-каретки. KOLIBRI покажут отличные результаты работы 
с минимальными потерями.

Идеальное сгребание без потерь
Идеальное сгребание без потерь и засорения валка 
грунтом достигается за счет очень близкого расположе-
ния колес копирующей каретки к сгребающим пальцам.

производительность

3 или 4 граблины  
на штанге

копирование 
рельефа

гарантияширина захвата

роторные

ГРАБЛИ KOLIBRI 350/471

до 5,4 га/ч

года

3,5 м 
4,7 м
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Долговечность машины
Импортный закрытый редуктор гарантирует 
качественную и долговечную работу.

Сокращение потерь при сгребании
Наличие тандем-каретки, регулируемой по высоте, позволяет 
копировать рельеф поля в различных плоскостях и беспре-
пятственно преодолевать неровности без потерь и зарывания 
граблин в почву.

Минимальные усилия при замене 
граблин
Быстрое и удобное снятие граблин 
при их замене.

Возможность выбрать размер валка
Регулируемый отражатель формирует валок необходимой ши-
рины. Это обеспечивает возможность подбора валка агрегатами 
с различной шириной захвата подборщика.

Чистое сгребание
Три или четыре (в зависимости от мо-
дификации) сдвоенные граблины 
на каждой штанге гарантируют чистое 
сгребание и минимальные потери.

Доступное обслуживание
Техническое обслуживание 
KOLIBRI 471 предельно упрощено 
и не требует специального инстру-
мента и оборудования.

Удобство и безопасность
При транспортировке штанги ротора 
снимаются, размещаются и надежно 
фиксируются в специальной кассет-
нице, таким образом обеспечивается 
безопасность транспортировки.
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Грабли двухроторные прицепные KOLIBRI DUO 810 необходимы, если вы хотите получить образцовый 
корм и при этом избежать даже минимальных потерь. Они используются для укладки в совершенно ров-
ные сдвоенные валки скошенных высокоурожайных сеяных и естественных трав.
Два ротора обеспечивают более высокую производительность – до 8 га/ч, чистое сгребание, четко 
сформированные валки, а также бережную обработку кормовой массы. При центральном сгре-
бании не происходит двойного перебрасывания массы и осыпания листьев с кормовых культур. 
С KOLIBRI DUO 810 вы будете спокойны за свой урожай.

Защита механизмов от повреждений
Удобная и надежная навеска исключает изгиб 
и повреждения карданной передачи при подъ-
еме/опускании фаркопа трактора с неустановлен-
ными ограничителями. Это приводит к сокращению 
времени на агрегатирование грабель с трактором, 
обеспечивает высокую надежность устройства.

производительность

4 граблины  
на штанге

копирование 
рельефа

гарантияширина захвата

роторные

ГРАБЛИ KOLIBRI DUO 810

года



115

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04

Спереди Сбоку

Корм высочайшего качества с минимальными 
потерями
Импортный редуктор ротора дает гарантию долговечной 
качественной работы грабель. Конструкция крепления 
роторов позволяет оптимально копировать рельеф поля 
в продольном и поперечном направлениях, при этом 
оптимально выдерживается рабочая высота подбира-
ющих пальцев. Это приводит к сокращению потерь 
и минимальному загрязнению корма.

Идеальное сгребание
Чистое сгребание массы обеспечивают четыре сдвоен-
ные граблины на каждой штанге.

Корм без загрязнений и потерь
Качественное копирование и чистый сбор материала 
без загрязнений и потерь обеспечивает близкое расположение 
колес копирующей тележки с передними флюгерными колесами 
на каждом роторе к подбирающим граблинам.

Маневренность
Система подруливания задних опорных колес делает 
машину высокоманевренной, что обеспечивает удобство 
эксплуатации грабель, а также сокращает время работы.
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Колесно-пальцевые грабли KOLIBRI V/V MAX эффективно справляются с любыми задачами: сгребают и воро-
шат скошенную массу, оборачивают валки. Благодаря специальным разгрузочным пружинам, установленным 
на поворотных стойках, обеспечивается минимальное повреждение корневой системы трав. При этом сено 
не засоряется землей, а грабли, не встречая сопротивления, легко движутся по полю, значительно сокращая 
расход топлива. Дополнительное центральное колесо позволяет исключить «мертвые зоны» и обеспечить 
равномерное сгребание и ворошение по всей ширине захвата – стандартная комплектация.
К месту работы KOLIBRI V/V MAX удобно транспортировать в сложенном виде. С помощью гидравлической 
системы, управляемой из кабины трактора, грабли легко переводятся в транспортное положение.
KOLIBRI V/V MAX можно использовать во всех зонах равнинного землепользования при уборке высокоуро-
жайных сеяных трав и на естественных сенокосах.
Грабли агрегатируются с тракторами 1,4 т. с.

производительностьширина захвата колесные гарантия

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ KOLIBRI V/V MAX

6/8 га/ч5,4/9,0 м года
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Гидравлическое управление
Грабли можно легко переводить из транспортного по-
ложения в рабочее и обратно с помощью гидравлической 
системы, управляемой из кабины трактора.

Эффективная работа
Центральное колесо позволяет исключить так называемые 
«мертвые зоны» при валковании и ворошении скошенной 
массы.

Долговечность
Зубцы на рабочих органах изготовлены из качественной 
пружинной стали со специальной термообработкой, 
обеспечивающей эластичные свойства и длительную 
работоспособность изделия.

Прочность
Основные механизмы грабель – рама и тяговая сница – 
изготовлены из специальных труб квадратного сечения, 
которые придают всей конструкции особую прочность.

Экономия ресурсов
Разгрузочные пружины, установленные на поворотных 
стойках, обеспечивают минимальное повреждение 
корневой системы сеяных и естественных трав. За счет 
снижения сопротивления сокращается расход топлива.

Надежность
Специальная геометрия зубцов позволяет работать 
на кручение в двух плоскостях без поломок даже 
при попадании камней.
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК PELIKAN 1200

Отсутствие моментов, отвлекающих от управления 
трактором
С помощью наглядного пульта управления в кабине трактора 
можно легко наблюдать за заполнением прессовальной 
камеры, включать и контролировать обмотку, а также следить 
за моментом открытия и закрытия прессующей камеры. Таким 
образом, оператор не отвлекается на визуальный осмотр 
узлов пресс-подборщика и может полностью сосредоточиться 
на управлении трактором.

Расширенные возможности пресс-подборщика PELIKAN 1200 придутся по душе всем сельхозтоваропроиз-
водителям. Он предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, соломы и подвяленной 
массы с влажностью сенажа, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Равномерная 
степень прессования обеспечивает длительное хранение кормов. Этот критерий является одним из самых 
важных при выборе пресс-подборщика. Используя PELIKAN 1200, вы получаете идеальные ровные руло-
ны, которые не рассыпаются и не оседают. Сократить время работы помогут быстрая выгрузка готовых 
рулонов, оперативный подъем задней крышки прессующей камеры. Легкость управления и контроля ра-
боты позволяет не переживать за ход процесса. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т. с.

производительность

пульт управления

счетчик рулонов

гарантиякомбинированная 
камера

диаметр рулонов

года
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Меньший диаметр Большой диаметр

Рулоны высочайшей плотности
Вальцы в передней части и планочные цепи в задней 
части пресс-подборщика создают рулоны высочайшей 
плотности. Даже если материал находится в очень сухом 
или мокром состоянии, комбинированная схема стабиль-
но формирует и плотно прессует рулон. Наличие в пресс-
подборщике двух систем дает следующие преимущества:
1. Планочные цепи в задней части начинают скатывать 
рулон очень рано, за счет чего ядро получается более 
плотным.
2. Вальцы в передней части придают рулонам оптималь-
ную форму и обеспечивают высокую плотность прессова-
ния в конце процесса формирования рулона.

Быстрый обматывающий механизм
Двойной обматывающий механизм работает на 67 % 
быстрее одинарного. За счет этого производительность 
пресс-подборщика PELIKAN 1200 увеличена на 30 %.

Быстрый подъем прессующей камеры
Гидроцилиндры подъема прессующей камеры имеют 
сечение диаметром 50 мм. Это позволяет сократить 
время подъема до 4 секунд, что на 60 % быстрее, 
чем с гидроцилиндрами диаметром 80 мм.

Надежная работа и подстраховка 
при чрезвычайных ситуациях
Импортный карданный вал и предохранительная муфта 
обеспечивают надежный привод.

Защита прессовальной камеры от повреждений
Подборщик большого диаметра помогает избежать 
попадания камней и посторонних предметов в прессо-
вальную камеру.

Оперативность выгрузки рулона
Благодаря скатной горке с мощными пружинами руло-
ны легко откатываются за предел траектории закрытия 
прессующей камеры, и трактористу нет необходимости 
сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки 
всего около 8 секунд.
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Надежная работа и подстраховка при чрезвычайных 
ситуациях
Качественный карданный вал с предохранительной муфтой 
обеспечивает надежный привод пресс-подборщика.

Пресс-подборщик PELIKAN MAX 1500 станет вашим лучшим помощником в процессе подбора валков 
сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования рулонов с обмоткой их шпагатом. Каждый 
этап своей работы машина выполняет безупречно. Производительность достигает 12 т/ч, ширина захвата 
до 2 м. Вы получаете аккуратный, плотный, ровный рулон. Важным принципом функционирования пресс-
подборщика является экономия ваших ресурсов – будь то время, энергозатраты или денежные средства. 
Пресс-подборщик PELIKAN MAX 1500 создан для идеальной работы.

Надежная работа и подстраховка при чрезвычайных 
ситуациях
Качественный карданный вал с предохранительной муфтой 
обеспечивает надежный привод пресс-подборщика.

производительность

ширина захвата пульт управления

счетчик рулонов

гарантияцепочно- 
планчатая камера

диаметр рулонов

РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК PELIKAN MAX 1500

2 м

до 12 т/ч ∅1,5 м

года



121

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 250-60-04

Бесперебойное функционирование
Для предупреждения выхода из строя 
деталей и узлов подбирающего механизма 
по причине забивания массой или по-
падания посторонних предметов в рабочие 
органы предусмотрен срезной болт, через 
который передается крутящий момент 
от звездочки на вал подборщика. В случае 
забивания массой или попадания посторон-
них предметов срезание предохранитель-
ного болта позволяет избежать поломки 
подборщика и других элементов.

Образцовый подбор валков разной массы и влажности
Подбор валков с различной линейной массой и уровнем влажности происходит 
за счет установленного регулируемого по высоте нормализатора. Высота 
расположения нормализатора регулируется установкой необходимого звена 
цепи на карабины. Специальный прижим препятствует вспушиванию массы 
при подборе больших валков, а также препятствует попаданию шпагата при на-
чале обмотки в подбирающий механизм.

Экономичный расход шпагата
Степень обмотки рулона шпагатом обеспечивает трех-
ступенчатый шкив. В зависимости от того, на какой диаметр 
(ступень) будет уложен шпагат, уменьшается или увели-
чивается расстояние между нитями в процессе обмотки, 
а соответственно, и расход шпагата.

Надежная обмотка рулона
Необходимая ширина обмотки рулона легко регули-
руется при помощи передвижных упоров, которые 
позволяют оптимально настраивать степень обмотки 
в зависимости от выполняемых задач.

Быстрый подъем прессующей 
камеры
Гидроцилиндры подъема прессую-
щей камеры имеют сечение диамет
ром 50 мм. Это позволяет сократить 
время подъема до 4 секунд, что на 60 % 
быстрее, чем с гидроцилиндрами 
диаметром 80 мм.

Оперативность выгрузки рулона
Благодаря скатной горке с мощными пружинами рулоны легко откатываются 
за предел траектории закрытия прессующей камеры, поэтому нет необхо-
димости каждый раз сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки 
всего около 8 секунд.

Ширина захвата машины – 
2 метра
Увеличенная ширина захвата 
позволяет подбирать валки даже 
за широкозахватными косилками. 
Таким образом обеспечивается 
высочайшая производительность 
пресс-подборщика.
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ 
TUKAN HP

ширина захвата

счетчик тюков гарантияпроизводительность

размер тюка

HP: высокая мощность
Мощный редуктор обеспечи-
вает длительную работу пресс-
подборщика при высоких нагрузках 
с высокой эффективностью и экс-
плуатационной надежностью.

Высокие показатели производительности и надежности – основа TUKAN HP. Этот тюковый 
пресс-подборщик воплощен в металле с оглядкой на многолетний опыт эксплуатации Tukan 1600 и рас-
ширившиеся запросы клиентов. Пресс-подборщик сочетает в себе проверенные временем технологии 
и новые решения. Основа TUKAN HP – мощный редуктор, имеющий впечатляющий запас прочности 
для длительной работы с максимальными показателями производительности. Маховик увеличенной 
массы и оптимально подобранный балансир в кривошипе способствуют повышению комфорта в рабо-
те и снижению пиковых нагрузок на трактор. Удлиненная камера прессования TUKAN HP в сочетании 
с механизмом увеличения плотности, воздействующим на прессуемую массу со всех четырех сторон, 
способствует формированию плотных тюков, в т. ч. и на соломе. За качественную обвязку отвечает об-
вязывающий механизм, прошедший испытание временем и полевой работой: он прост в настройках 
и обслуживании, надежен и эффективен в работе. TUKAN HP подхватывает валки соломы и сена подби-
рающим механизмом, оснащенным загребным колесом опционально, что позволяет работать с валками 
шириной до 1,9 м. Качественное копирование рельефа обеспечивается двумя копирующими колеса-
ми подбирающего механизма: подбор массы без потерь сочетается с повышением надежности. TUKAN 
HP позволяет сэкономить ваши финансы и время за счет широкого применения защитных устройств: 
срезных элементов, предохранителя игл, фрикционной муфты. При возникновении нештатной ситуации 
пресс-подборщик будет безопасно остановлен с минимальным риском возможных повреждений. Для взы-
скательных клиентов предлагается модификация TUKAN HP Luxe, которая в дополнение к оснащению 
TUKAN HP имеет вентилятор обдува узловязателей, фонарь для работы в темное время суток, а также дат-
чик обрыва нити и электронный счетчик тюков. Для удобства эксплуатации дополнительными функциями 
можно управлять с помощью эргономичного пульта прямо из кабины трактора.

1,9 м

10 т/ч

46 × 37

года
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Пружина

Предохранитель

Тяга

Гайки

Диск

Пружины 

Маховик 

Срезной болт 

Шлицевая 
втулка 

Срезной болт 

Болт 

Ступица

Шпонка 

Цилиндрическая 
шестерня 

100%-ная защита от перегрузок и нештатных ситуаций

Бережное отношение к трактору  
и комфорт в работе
TUKAN HP оснащен крупным маховым колесом и оп-
тимальным противовесом в кривошипном механизме, 
что позволяет погасить паразитные инерционные силы, 
возникающие при движении поршня. Это позволяет 
снизить нагрузку на трактор, продлив его безотказную 
работу, и обеспечивает эксплуатацию без рывков.

В случае возникновения какой‑либо непредвиденной 
ситуации, в результате которой иглы во время хода обвяз-
ки не могут вернуться в исходное положение, появляется 
опасность удара поршнем через спрессованный материал 
по иглам, что приведет к их деформации. Деформирован-
ные иглы, в свою очередь, могут повредить обвязывающий 
механизм. Для исключения таких случаев предусмотрен 
предохранитель. Если иглы не вернулись в исходное по-
ложение, то поршень, двигаясь внутри камеры, не дойдет 
до игл, т. к. будет остановлен предохранителем, при этом 
на маховике срежется предохранительный болт.

Для предохранения выхода узлов пресс-подборщика 
из строя по причине забивания массой или попадания 
посторонних предметов в рабочие органы предусмотрен 
срезной болт, через который передается крутящий 
момент с маховика на главный редуктор машины.

Для защиты от выхода из строя обвязывающего механиз-
ма при критических перегрузках в нештатных ситуациях 
установлен срезной предохранительный болт.

Исключительная плотность тюков
Удлиненная камера прессования TUKAN HP в сочетании 
с механизмом увеличения плотности, воздействующим 
на прессуемую массу со всех четырех сторон, способству-
ет формированию плотных тюков, в т. ч. и на соломе.

Качественный подбор массы
Опциональное оснащение подбирающего механизма 
загребным колесом позволяет работать с валками 
шириной до 1,9 м, а наличие дополнительного опорного 
колеса обеспечивает чистый подбор и снижение вероят-
ности повреждения подбирающих пальцев на полях 
со сложным микрорельефом.

Высокие показатели работы обвязывающего 
механизма
Обвязывающий механизм прост в настройках, надежен, 
обеспечивает высокие показатели в работе.
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Крупнопакующий пресс-подборщик тюковый ТUKАN МАХ 1260/1270 предназначен для подбора валков 
сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в крупногабаритные тюки прямоугольной 
формы с обвязкой шпагатом. По отдельному заказу пресс-подборщик может комплектоваться накопи-
телем, который позволяет одновременно компактно выгружать сразу два тюка, расположенных друг 
на друге. Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами класса не менее 3 т. с. Стандартное оборудование: 
дистанционный пульт управления и контроля со счетчиком тюков, широкоугольный карданный вал, два 
копирующих колеса на подборщике, датчик измерения давления в прессовальной камере, автоматиче-
ская система обдува узловязателей, индикатор разрыва шпагата. Опционы к пресс-подборщику тюковому: 
выталкиватель последнего тюка, накопитель тюков, тандемное шасси, сенсор влажности, автоматическая 
смазка узловязателей, автоматическая смазка цепей.

пульт управления

счетчик тюков

ширина захвата

размер тюка

Плотность прессования
Плотность тюков регулируется 
четырьмя гидравлическими 
цилиндрами, которые оказывают 
постоянное давление на тюк, обе-
спечивая максимальную плотность 
прессования.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ TUKAN MAX 1260/1270

2,2 м

120 × 60
120 × 70
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Широкий подборщик
Подборщик шириной 2,2 м оснащен двумя резиновыми 
колесами и управляется гидравликой – это позволяет 
идеально копировать рельеф поля и работать одинаково 
эффективно как с широкими, так и с узкими валками сена 
и соломы.

Длительная работа без остановок
Общая вместимость двух отсеков под бухты шпагата – 
до 18 бобин, что обеспечит продолжительную работу 
пресс-подборщика и, следовательно, сэкономит время.

Оптимальная работа маховика
Трехсоткилограммовый маховик служит аккумулятором 
энергии и позволяет сбалансировать пиковые нагрузки, 
обеспечивая оптимальную работу узлов и механизмов 
пресс-подборщика.

Экономия времени и трудозатрат
Пресс-подборщик может комплектоваться накопителем, 
который позволяет одновременно компактно выгружать 
сразу два тюка, расположенных друг на друге.

Контроль плотности прессования
Желаемая плотность прессования визуально видна 
из кабины трактора на манометре, который установлен 
в передней части пресс-подборщика.

Отсутствие моментов, отвлекающих от управле­
ния трактором
Блок управления и контроля, установленный в кабине 
трактора, позволяет контролировать процесс обвязки 
шпагатом, разгрузку тюков, плотность прессования, 
сменный или общий электронный подсчет тюков, работу 
вентиляторов обдува узловязателей.
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ДОРОЖНО-КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
КОСИЛКА ДОРОЖНАЯ КРАЕВАЯ CHEEGE 184

Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE 184 – это уникальная машина, не имеющая аналогов 
производства в России. Она предназначена для скашивания разросшейся травы и кустарника по обо-
чинам автомобильных дорог, улиц, открытых площадок и разделительных полос, а также на стадионах, 
аэродромах и т. д. Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE 184 имеет широкие возможности, 
она может скашивать ветки кустарника толщиной до 35 мм, работать в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Большая ширина захвата позволяет ей превосходно обкашивать кромки полей, работать на 
травянистых сельскохозяйственных полях. Защитные механизмы предохраняют машину от поломок и по-
вреждений. Превосходное качество кошения обеспечивается возможностью копировать поверхность.

Универсальность
Установленные мощные 
молотковые ножи косил-
ки обеспечивают возмож-
ность скашивания веток 
кустарника диаметром 
до 35 мм. Это расширяет 
возможности использова-
ния машины.

Безопасность работы 
Конструкция металличе-
ских отражателей сделана 
таким образом, что при 
работе они пропускают 
массу только внутрь, 
исключая выброс измель-
ченных частиц из зоны 
среза.

ширина захвата

угол работы

молотковые ножи

частота вращения 
ротора

частота  
вращения ВОМ

2 200 об/мин

1,8 м
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Многофункциональность
Благодаря специальной кинематике поворотного 
механизма косилка может работать под углом от –45° 
до 90°, что расширяет диапазон применения.

Экономия времени
Удобная трехточечная навеска повышенной надежности 
минимизирует время, затраченное на агрегатирование.

Долговечность службы
Благодаря использованию мультипликатора и карданного 
вала европейского производства увеличивается надежность 
косилки. Поликлиновая ременная передача с прочным 
ремнем надежно передает крутящий момент на ротор 
с ножами.

Прочность и работа без поломок 
Косилка оснащена предохранительным срезным 
элементом на поворотном устройстве. Это предот-
вращает разрушения и значительно повышает 
надежность машины. Механизмы поворотной головы 
изготовлены из легированной стали 40Х, поэтому 
косилка с легкостью выдерживает большие нагрузки.

90°

-45°
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КОСИЛКА ДЛЯ ОБКОСА ДОРОГ
Модель CHEEGE 184

Тип навесная

Ширина захвата, м 1,8

Угол поворота в вертикальной плоскости 135˚

положительный угол 90˚

отрицательный угол –45˚

Скорость лезвий, м/с 48

Тип ножей молотковый

Частота вращения ротора, об/мин 2 200

Потребляемая мощность, кВт (л. с.), не более 55 (75)

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 1 000

Масса конструкционная, кг 750

Широкий диапазон применения	
Параллелограммная навеска позволяет вести работы в горизонтальной плоскости. Так повышается оперативность 
маневрирования при встрече с препятствием. Возможна работа в узком пространстве, где косилка может функциони-
ровать, не выходя за габариты трактора.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фирменный сервис
Ростсельмаш располагает разветвленной сетью 
сервисных центров, готовых в любое время предо-
ставить квалифицированную помощь, гарантируя 
постоянную эксплуатационную готовность вашего 
комбайна. Во многих регионах действует уникаль-
ная услуга «Доставка запасной части в течение 
24 часов», позволяющая сократить до минимума 
возможные простои техники.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Регулярное обслуживание в фирменных сервисных 
центрах – единственный способ обеспечить 
максимальную долговечность техники. Компания 
Ростсельмаш предоставляет гарантию на технику 
от 1 года до 2 лет или от 600 до 2 000 мото-часов 
в зависимости от ее типа. Постгарантийное 
обслуживание рекомендуется осуществлять 
в сертифицированных сервисных центрах.

Оригинальные запчасти
Если вам потребуются запчасти, то Ростсельмаш 
настоятельно рекомендует оригинальные изде-
лия. В этом случае у вас будет уверенность в том, 
что они по своему качеству соответствуют фирмен-
ным стандартам.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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